














Если в качестве крепления балок к стене используется крепление UD, то установку крепления осуществить ана-
логично установке крепления UB, порядок которого описан ранее.

Установить кронштейны WUR* зацепами в отверстия 
перфорации балок как показано на рисунке. Обратить 
внимание на то, что кронштейны разделяются на ле-
вый и правый и должны быть расположены верхними 
загибами вовнутрь сборки.

Уложить полку из ДСП на кронштейны и отцентровать.

Прикрутить полку снизу 
через отверстия в крон-
штейнах как показано на 
рисунке.

Уложить полку из ДСП на кронштейны и отцентровать. Прикрутить полку снизу че-
рез отверстия в кронштей-
нах как показано на рисунке.

Если совместно с полкой ис-
пользуется металлическое 
усиление UP*, то прикру-
тить его через отверстия 
к нижней плоскости полки 
как показано на рисунке.

Установить кронштейны WASW зацепами в отверстия пер-
форации балок как показано на рисунке.
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Порядок установки отдельных элементов секции стеллажа на базе балок R*

Установить кронштейны WUR* зацепами в отверстия 
перфорации балок как показано на рисунке. Обратить 
внимание на то, что кронштейны разделяются на левый 
и правый и должны быть расположены верхними заги-
бами вовнутрь сборки.

Уложить в пазы кронштейнов дистанционный соедини-
тель LWU* как показано на рисунке.

Уложить стекляную полку на увлажнёные 4 силиконо-
вых упора-”присоски”, просунуть под верхние загибы 
кронштейнов и отцентровать.

Установить кронштейны WASS зацепами в отверстия 
перфорации балок как показано на рисунке.

Прикрепить 4 силиконовых упора-”присоски” из комп-
лекта стекляной полки к верхней плоскости кронштей-
на как показано на рисунке

Уложить стекляную полку на увлажнёные 4 силиконовых 
упора-”присоски” и отцентровать. Затем слегка прижать.

Прикрепить 4 силиконовых упора-”при-
соски” из комплекта стекляной полки к 
верхней плоскости кронштейна как по-
казано на рисунке.

Внешний вид полки в сборе.
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Порядок установки отдельных элементов секции стеллажа на базе балок HKL*

Вставить жёсткое дистанционное соединение LD* между основаниями балок 
HKL*, совместив отверстия. Прикрутить соединитель четырьмя болтами М8 как 
показано на рисунке.

Порядок крепления рамы *PM2 к секции двухстороннего стеллажа 

Приставить раму *PM2 серединой поперечной балки к боковой стороне вертикаль-
ной балки секции двухстороннего стеллажа. Продеть через отверстия перфорации 
балки секции двухстороннего стеллажа пластину из комплекта рамы *PM2 и прикру-
тить её двумя болтами как показано на рисунках.
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