




600 мм

Варианты комплектации полок с кронштейнами

Рекомендуемые варианты совместного использования 
металлических полок с кронштейнами в зависимости от ширины секции

Кронштейн Вид комплекта с левой стороны
Тип полок при ширине секции стеллажа  

1000 мм 1330 мм

WK 10

W 20

W 30

W 40

W 30 Z3

W 40 Z4

W 50 Z3

W 60 Z3

W 40 Z4

- PP 10100 PP 10133

PP 2060 PP 20100 PP 20133

PP 3060 PP 30100 PP 30133

PP 4060 PP 40100 PP 40133

2 x PP 2060 2 x PP 20100 2 x PP 20133

PP 3060 PP 30100 PP 30133

PP 4060 PP 40100 PP 40133

2 x PP 2060 2 x PP 20100 2 x 20133

2 x PP 2560 2 x PP 25100 2 x Pp25133

2 x PP 3060 2 x PP 30100 2 x PP 30133

PJ 4060 PJ 40100 PJ 40133

PDW 4060 PDW 40100 PDW 40133
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600 мм

Рекомендуемые варианты совместного использования 
металлических полок с кронштейнами в зависимости от ширины секции

Кронштейн Вид комплекта с левой стороны
Тип полок при ширине секции стеллажа  

1000 мм 1330 мм

W 50 Z4

W 60 Z4

WRK 20

WRK 30

WRK 40

WR 30

PJ 5060 PJ 50100 PJ 50133

PDW 5060 PDW 50100 PDW 50133

PP 2060
+

PJ 3060

PJ 6060 PJ 60100 PJ 60133

PDW 6060 PDW 60100 PDW 60133

PP 3060
+

PJ 3060

- - PCP 20133

PJ 3060 PJ 30100 PJ 30133

- - PDW 30133

PJ 4060 PJ 40100 PJ 40133

PDW 4060 PDW 40100 PDW 40133

PJ 3060 PJ 30100 PJ 30133

PP 20100
+

PJ 30100

PP 20133
+

PJ 30133

PP 30100
+

PJ 30100

PP 30133
+

PJ 30133
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600 мм

Варианты комплектации полок с кронштейнами

Рекомендуемые варианты совместного использования 
металлических полок с кронштейнами в зависимости от ширины секции

Кронштейн Вид комплекта с левой стороны
Тип полок при ширине секции стеллажа  

1000 мм 1330 мм

WR 40

WR 50

WR 60

WDW 50 (T)

PJ 4060 PJ 40100 PJ 40133

PDW 4060 PDW 40100 PDW 40133

PJ 5060 PJ 50100 PJ 50133

PDW 5060 PDW 50100 PDW 50133

PP 2060
+

PJ 3060

PJ 6060 PJ 60100 PJ 60133

PDW 6060 PDW 60100 PDW 60133

PJ 5060 PJ 50100 PJ 50133

PDW 5060 PDW 50100 PDW 50133

2 x PP 2560 2 x PP 25100 2 x PP 25133

PP 20100
+

PJ 30100

PP 20133
+

PJ 30133

PP 3060
+

PJ 3060

PP 30100
+

PJ 30100

PP 30133
+

PJ 30133

PP 3060
+

PJ 3060

PP 20100
+

PJ 30100

PP 20133
+

PJ 30133
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600 мм

Рекомендуемые варианты совместного использования 
металлических полок с кронштейнами в зависимости от ширины секции

Кронштейн Вид комплекта с левой стороны
Тип полок при ширине секции стеллажа  

1000 мм 1330 мм

WDW 60 (T)

WDW 80 (T)

W 60 RW

W 90 RW

PJ 6060 PJ 60100 PJ 60133

PDW 6060 PDW 60100 PDW 60133

PP 3060
+

PJ 3060

2 x PP 3060 2 x PP 30100 2 x PP 30133

PP 3060
+

PJ 5060

2 x PP 4060 2 x PP 40100 2 x PP 40133

PP 30100
+

PJ 30100

PP 30133
+

PJ 30133

PP 30100
+

PJ 50100

PP 30133
+

PJ 50133

-
9 x PPN 10100

или
9 x PP 10100

9 x PPN 10133
или

9 x PP 10133

-
6 x PPN 10100

или
6 x PP 10100

6 x PPN 10133
или

6 x PP 10133

4 x PP 2060 4 x PP 20100 4 x PP 20133
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2350

Наборы панельных стенок в зависимости от высоты используемых балок

Высота балки

Высота панельной стенки

2100

1900

1650

1450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

200

200

Панельные стенки PLP и PPR

Панельные стенки PLS, PSP и LP

2350

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

1900

1450

Высота балки

Высота панельной стенки
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Варианты комплектации полок основания

S, мм 400 500 600 700 800

B8*+PD*

D8*+PDDW*+D4*

C6L*+C4*

B8L*

B8L*

C6LD*+C4*

PJ 40*
PJ 50*

PP 20*+PJ 30*

PJ 50*

PP 20*+PJ 30*

PJ 50*

2xPP 25*

PP 20*+PJ 30*

PJ 60*

PP 30*+PJ 30*

PJ 60*

PP 30*+PJ 30*

PJ 60*

2xPP 30*

PP 30*+PJ 30*

2*PP 20*+PPP 10*

PP 40*+PPP 10*
2xPP 25*+PPP 10*

PJ 60133+PCP 
20133

PP 20*+PJ 50*

PP 30*+PJ 40*

PP 30*+PJ 50*

2xPP 20*+PJ 40*

PP 30*+PJ 50*

2xPP 20*+PJ 40*

2xPP 20133+
+PJ 40133+
+PCP 20133
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Допустимая нагрузка на балку B8RW 2350

Тип используемой балки

L 
90

0

L 
18

00

L 
23

50

B
8 

14
50

B
8 

19
00

B
8 

23
50

B8
L 

14
50

B8
L 

19
00

B8
L 

23
50

B6
L 

14
50

B6
L 

19
00

B6
L 

23
50

20 40 40 30

30 30 70 70 70 70 60 60

50 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 70

60 50 50 140 120 110 140 120 110 120 100 80

110ВСЕГО 120 140 220 270 300 220 270 300 200 240 240

100 кг

300 кг

Внимание!

Указанные значения допустимой нагрузки на секцию 
стеллажа предусмотрены для равномерного размеще-
ния веса по всей площади используемых полок.

Нагрузка на отдельные полки должна уменьшаться по 
мере увеличения высоты расположения полки в секции.

Нагрузку на стеллаж можно увеличить прикрепив балки 
к стене.

При этом  необходимо чтобы крепление выдерживало 
дополнительную нагрузку. 

Допустимая нагрузка на сегмент стеллажа
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Допустимая нагрузка на кронштейн

Тип кронштейна Длина несущей плоскости (*), см
10 20 30 40 50 60 80 90

150

120 100

190 180 170 150

300 280 240

180 170 160 140

140 110 80

110 80

170 160 150

320 300 280

400 360 320

240 180

W*Толщина металла 2,5 мм

WK*Толщина металла 2 мм

W*3ZТолщина металла 3 мм

W*4ZТолщина металла 3 мм

WR*Толщина металла 3 мм

WRK*Толщина металла 2 мм

WUR*Толщина металла 2,5 мм

WUR*wТолщина металла 3 мм

WDW*Толщина металла 2,5 мм

WDW*TТолщина металла 2,5 мм

W*RWТолщина металла 3 мм
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Наименование 

Допустимая нагрузка на полки

Ширина,
см.

Длина, см

60 100 133

PP
Полка прямая

PPW
Полка прямая
с усилением

PJ
Полка 

односторонняя
с усилением

PJB
Полка 

односторонняя
без усиления

PDW
Полка 

двусторонняя
с усилением

PDWB
Полка 

двуосторонняя
без усиления 

PS
Стекляная 

полка

10

20

25

30

40

30

40

50

40
50

60

30

40

50

60

40

50

60

40

50

30

40

50

60

70

100

180

100

130

100

150

150

30

40

30

50

60

70

100

180
180

100

130

100

220

220

150

150

30

40

30

40

50

70

60

80

100

150
200*

230*

80

100

80

100

180

220*

220*

130

150

30

30

9

22

9

22

9

22

9

22

9

22

9

22

8
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Вид спереди (односторонняя секция 266 см) Вид спереди (односторонняя секция 133 см)

Вид сверху (односторонняя секция 266 см) Вид сверху (односторонняя секция 133 см)

Вид сверху (двусторонняя секция 266 см) Вид сверху (двусторонняя секция 133 см)

Домустимая нагрузка на балку:
D4 2350-1    -      860 кг
D4 2350-2    -      830 кг
D8 2350-2    -    2050 кг

Внимание!
Представленная допустимая нагрузка указана с учетом равномерного распределения веса по всей 
площади полки.
Нагрузка на отдельную полку должна уменьшаться по мере увеличения высоты ее расположения

Примечание
Представленная допустимая нагрузка указанная на рисунках выше действительна только при пост-
роении секций стеллажа с использованием балок D4* D8*. При использовании балок С4*, С6* и B6* 
допустимая нагрузка будет на 25% меньше.
Нагрузка на отдельную полку должна уменьшаться по мере увеличения высоты ее расположения

Допустимая нагрузка на секции стеллажа Медиум
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Схема использования стяжек

LD 133

S 133

D8 2350

В нагруженном состоянии продольная устойчивость стеллажа Медиум не обеспечивается только 
применением горизонтальных дистанционных соединителей LD 133. Для стабилизации стеллажа 
в продольном направлении решающее значение имеет использование стяжек (диагональных со-
единителей) S 133. 

Необходимое количество стяжек при непрерывной застройке стеллажа Медиум определяется по 
следующей схеме:

1 секция  -  1 комплект стяжек S 133

2 секции  -  1 комплект стяжек S 133

3 секции  -  1 комплект стяжек S 133

4 секции  -  2 комплекта стяжек S 133

5 секция  -  2 комплекта стяжек S 133

При непрерывной застройке более 5 секций  -  1 комплект стяжек S 133 на каждые 5 секций 
стеллажа
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